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Art.-Nr.: 6.1160.0020
6.1160.0045
6.1160.0060
6.1160.0090
6.1160.0120

6.1160.0150   

1160
Abdeckpapier 40g/m²
Eigenschaften

Durchschlagbeständiges und lösemittelresistentes Kraftpapier
zum Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vor der
Lackierung. Stärke: 40 g/m²

Meistertipp

Speziell auf Wasserbasislack getestet – und für gut befunden!
Kein Fusseln von Papierfasern!
Technisches Papier mit garantiert immer den gleichen
Eigenschaften!
Hitzebeständig bis 200°C!

Technische Daten

Flächengewicht (g/m²) 40 +/- 2
Bruchkraft längs (N) > 52
Bruchkraft quer (N) > 23
Reißlänge längs (m) > 9000
Reißlänge quer (m) > 4000
Reißlänge mittel (m) > 6500
Q/L Verhältniss (%) > 30
Berstdruck absol. (kPa) > 170
Berstdruck rel. (kg/qcm) > 4,0
Luftdurchlässigkeit (ml/min) 70 +/- 30
Leimung Cobb60 (g/m²) 25 +/1 5
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com
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